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 Eco - Λέβητας Ξύλου

Yψηλής 
απόδοσης

Τεσσάρων
διαδροµών

Εύκολος 
καθαρισµός

Εγγύηση
5 ετών

Με νέο 
ηλεκτρονικό
πίνακα ελέγχου

Aυτόµατη 
λειτουργία του 
ανεµιστήρα για 
µέγιστη οικονοµία 
στην καύση

www.mavil-sa.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
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ΜΑ.ΒΙ.Λ. ΑΒΕΕ
Μακεδονική Βιομηχανία Λεβήτων

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος:

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση 

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ – ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Ο λέβητα  ξύλου  της  ΜΑΒΙΛ  ε ί να ι  ε ιδ ι κά 
σχεδιασµένος για την καύση προϊόντων βιοµάζας 
όπως ξύλο και άνθρακα. Χάρη στον εργονοµικό 
σχεδιασµό του, το ενσωµατωµένο µοτέρ του και τον 
ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου εξασφαλίζει υψηλές 
αποδόσεις και οικονοµία στη χρήση.

Με την ρύθµιση της ποσότητας του αέρα καύσης ο 
λέβητας διατηρεί την επιθυµητή θερµοκρασία στο 
θάλαµο καύσης και επιτυγχάνει µέγιστη οικονοµία, 
ενώ λειτούργει σαν ένας συµβατικός λέβητας αφού 
παίρνει εντολές από το θερµοστάτη χώρου. Οι τρείς 
πόρτες επιτρέπουν τον εύκολο ανεφοδιασµό 
καύσιµου, την αποφυγή επιστροφής του καπνού 
κατά τη φόρτωση και τον εύκολο καθαρισµό του 
λέβητα. Ο λέβητας ξύλου της ΜΑΒΙΛ µπορεί να 
δουλέψει είτε αυτόνοµος είτε σε συνδυασµό µε 
λέβητες πετρελαίου, αερίου κτλ.

Λέβητες στερεών 
καυσίµων

a

b c

Τύπος
Ισχύς

kW Kcal/h
Διαστάσεις (mm)

a b c
Προσαγωγή

(in)
Ασφάλεια

(in)

 
Πλήρωση

Εκκένωση(in)
Καμινάδα 

(mm)
Χωρητικότητα

Ύδατος (lt)
Χωρητικότητα
Καυσίμου (kg)

Βάρος
(kg)

Eco 25

Eco 34

Eco 45

29

40

52

25.000

34.000

45.000

1695

1695

1695

640

640
640

830

830
905

1 1/4"
1 1/4"

1 1/4"

3/4"
3/4"

3/4"

1/2"
1/2"

1/2"

150

150
150

103

100
117

45

45
55

300

310
340

Eco 60

Eco 80

70

93

60.000

80.000

1695

1695
640
740

1055
1150

1 1/2"

2 "

3/4"

3/4"

1/2"

1/2"

180
200

143
182

65
90

370
460

Θάλαµος καύσης τεσσάρων διαδροµών
Υψηλής ποιότητας χάλυβας για µέγιστη αντοχή στο 
χρόνο και απόδοση στην καύση
Εργονοµικά σχεδιασµένος µε τρεις πόρτες για 
εύκολη τροφοδότηση
Αυτόµατη λειτουργία µε έλεγχο από το θερµοστάτη 
χώρου
Υψηλή απόδοση έως 90%
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου µε θερµική ασφάλεια 
για έλεγχο της καύσης και απόλυτη ασφάλεια
Ενσωµατωµένο ηλεκτρικό µοτέρ συνδεµένο µε τον 
πίνακα ελέγχου για βέλτιστη ρύθµιση της 
θερµοκρασίας καύσης

 Eco
Λέβητας ξύλου

*Η σειρά επεκτείνεται έως 1.200.000kcal/h

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ EN ISO 9001:2008
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Eco 100 116 100.000 1695 740 1300 2 " 3/4" 1/2" 200 190 110 520


