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Υψηλής απόδοσης

Χαµηλή κατανάλωση 
καυσίµου

Τεσσάρων διαδροµών

Με χυτοσιδηρά
διαφράγµατα

Εγγύηση 5 ετών

www.mavil-sa.gr
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ΜΑ.ΒΙ.Λ. ΑΒΕΕ
Μακεδονική Βιομηχανία Λεβήτων

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος:

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση 

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ – ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Ατοµικές µονάδες
Θέρµανσης

a

b c Siris
Μονάδα 
πετρελαίου

Είναι σχεδιασµένη για µικρές κατοικίες, 
διαµερίσµατα και επαγγελµατικούς χώρους µε 
γνώµονα την ελάττωση του θορύβου και την 
εξοικονόµηση ενέργειας.

Η SIRIS είναι ένα πλήρες λεβητοστάσιο 
(λέβητας, καυστήρας, κυκλοφορητής, όργανα 
λειτουργίας, ελέγχου και ασφάλειας) µε 
χυτοσιδηρές πλάκες, τετραπλής διαδροµής για 

την επίτευξη µέγιστου βαθµού απόδοσης. 

Το µοντέρνο design, η πλήρης θερµοµόνωση 
του κορµού, καθώς επίσης και η µελετηµένη 
ηχοµόνωση της µονάδος, την επιβάλλουν ως την 
κορυφαία και ιδανική λύση για εσωτερικές 
εγκαταστάσεις.

Τύπος
Ισχύς (max)
kW Kcal/h

Διαστάσεις (mm)
a b c

Προσαγωγή
(in)

 
Πλήρωση

Εκκένωση(in)
Καμινάδα 

(mm)
Ισχύς

καυστήρα (W)
Δοχείο

διαστολής (lt)
Βάρος

(kg)

Siris 20

Siris 30

Siris 40

22

34

47

20.000

30.000

40.000

900

900

900

740

820
860

520

550
600

1"
1"

1 1/4"

1/2"
1/2"

1/2"

120

120
125

75

75
75

12

12
18

124

150
180

Ισχύς
κυκλοφορητή(W)

86-70-55

86-70-55

115-99-78
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