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1.   ΚΟΥΜΠΙ ON/OFF 	

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον αφυγραντήρα. Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού ON/OFF 
παραμένει αναμμένη όταν η συσκευή λειτουργεί και σβηστή όταν δε λειτουργεί. 

2     ΚΟΥΜΠΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	
Το σχετικά επιθυμητό επίπεδο υγρασίας μπορεί να τεθεί μεταξύ 35% (το λιγότερο) και 80% (μέγιστο), με 5% 
προσαυξήσεις κάθε φορά που τα κουμπιά ελέγχου “+” και “-“ πατιούνται. Όταν το ορισμένο επίπεδο υγρασίας 
παρουσιάζεται στον αφυγραντήρα, ο συμπιεστής σταματά και ο ανεμιστήρας συνεχίζει να γυρνά για 3 λεπτά. Τα 
κουμπιά ρύθμισης υγρασίας απενεργοποιούνται στη συνεχή λειτουργία. 

3.   ΚΟΥΜΠΙ	TIMER  
Πατήστε για να ορίσετε την ώρα λειτουργίας όταν η συσκευή είναι κλειστή, ή την ώρα κλεισίματος, όταν η συσκευή είναι 
ανοιχτή. Η ένδειξη στα αριστερά του κουμπιού θα ανάβει. Πατήστε ή κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ελέγχου “+” και “-“ 
για να ορίσετε την επιθυμητή καθυστέρηση: τα διαστήματα είναι 30 λεπτών (ο,5 ώρας) μεταξύ 0 και 10 ωρών, ενώ είναι 
1 ώρας μεταξύ 10 και 24 ωρών. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία timer επιλέξτε το 0.0 ή κλείστε τη συσκευή.  

4.   ΚΟΥΜΠΙ	TURBO  
Πατήστε για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα αερισμού μεταξύ κανονικής και laundry room. (ενδεικτική λυχνία 
ανάβει). 

 

5.  Κ Ο Υ Μ Π Ι  CONT.  
Ενεργοποιεί τη συνεχόμενη λειτουργία. Η συσκευή λειτουργεί στο μέγιστο επίπεδο αφύγρανσης μέχρι να γεμίσει η 
δεξαμενή. Σε αυτή τη λειτουργία, τα κουμπιά ελέγχου “+” και “-“ δεν είναι ενεργά. (ένδειξη αναμμένη). Αν η λειτουργία δεν 
έχει επιλεχθεί, η μονάδα λειτουργεί κανονικά μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας. 

6.  ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ	   
Ενεργοποιεί τη λειτουργία κατά της μούχλας(ένδειξη αναμμένη). Για να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία, πιέστε ξανά το κουμπί. 

 

7.   Κ Ο Υ Μ Π Ι  Φ Ι Λ Τ Ρ Ο Υ 	
Επαναφέρει τον αφυγραντήρα όταν ενεργοποιείται η λειτουργία καθαρισμού φίλτρου. 

8.   ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΤΛΙΑΣ	
Πραγματοποιεί την αποστράγγιση της αντλίας (ένδειξη αναμμένη). Έτσι αποστραγγίζονται τα συμπυκνώματα 
χρησιμοποιώντας την αντλία του ίδιου του μηχανήματος (μόνο στο DEOS 50).  

 

9.   ΟΘΟΝΗ 

Στην κανονική λειτουργία, η οθόνη εμφανίζει το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας ενώ ρυθμίζεται με τα κουμπιά. Μόλις 
ρυθμιστεί, η οθόνη θα εμφανίσει το ποσοστό της σχετικής υγρασίας στο δωμάτιο. Στη συνεχή λειτουργία, η οθόνη 
εμφανίζει το ποσοστό της σχετικής υγρασίας στο δωμάτιο. 

 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Αυτή η λειτουργία δίνει τη δυνατότητα στον αφυγραντήρα να ξεκινήσει ξανά, μετά από διακοπή, από τις τελευταίες αποθηκευμένες 
ρυθμίσεις.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ	

Μην αγγίζετε τον διακόπτη επιλογής με βρεγμένα χέρια (κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω ηλεκτροπληξίας) . 
Μην ξεκινάτε ή σταματάτε την συσκευή με το να την συνδέετε με την πρίζα τροφοδοσίας ή να την αποσυνδέετε 
(κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω ηλεκτροπληξίας). 
Αποφύγετε βραχεία άμεση έκθεση στη ροή του αέρα (κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω ευαίσθητου δέρματος). 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Προλαμβάνει την ψύξη του εξατμιστή, επεκτείνοντας τη ζωή του αφυγραντήρα και ενισχύοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν 
αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο ανεμιστήρας συνεχίζει να γυρνά ενώ ο συμπιεστής σταματά και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 
‘DEFROST’.  

 
   ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
Ο αφυγραντήρας σταματά όταν η δεξαμενή συλλογής συμπυκνώματος είναι γεμάτη ή λανθασμένα τοποθετημένη. Η 
ένδειξη ‘P2’ θα εμφανιστεί στην οθόνη και η ένδειξη ‘full’ θα ανάψει.  

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ  
Για να διατηρήσετε το μηχάνημα σε καλή λειτουργία, ο αφυγραντήρας είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα το οποίο υπενθυμίζει στον χρήστη πότε το φίλτρο 
σκόνης στο πίσω μέρος χρειάζεται καθάρισμα. Όταν το φίλτρο φτάσει τις 250 ώρες λειτουργίας, η ένδειξη αναβοσβήνει συνεχόμενα. Καθαρίζοντας το φίλτρο 
(βλέπε ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ), πατήστε το κουμπί ώστε να απενεργοποιηθεί η ένδειξη, η οποία θα μείνει ανενεργή μέχρι το φίλτρο να χρειαστεί ξανά 
καθάρισμα.    

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟΥ 
Πιέστε το κουμπί ANTI MILDEW για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τις ώρες 
λειτουργίας του αφυγραντήρα (μέχρι 4 ώρες)σε σχέση με τη μετρημένη πραγματική υγρασία. Το σύστημα λειτουργεί αυτόματα 
ώστε να μεγιστοποιήσει την άνεση του κατόχου, μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο ανάπτυξης μούχλας και βακτηρίων.   

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (DEOS 50 μόνο) 
Ο αφυγραντήρας έχει μια εσωτερική αντλία αποστράγγισης για γρήγορη απέκκριση του συμπυκνώματος που έχει 
μαζευτεί στη δεξαμενή. Το συμπύκνωμα απεκκρίνεται από την πίσω οπή εξόδου. Συνδέστε το λάστιχο που 
περιλαμβάνεται στη συσκευασία και ξεκινήστε τη λειτουργία πατώντας το κουμπί PUMP . Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη 

λειτουργία εάν η περιβάλλουσα θερμοκρασία είναι 0 °C ή παρακάτω . 
 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν σταματά ο συμπιεστής, είναι απαραίτητο να περιμένετε 3 λεπτά μέχρι να επαναλειτουργήσει. 
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  ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ 

 
Το νέο συμπυκνώματος μπορεί να αποσυνδεθεί από τον αφυγραντήρα με 
δύο διαφορετικούς τρόπους : 

 
1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ	
Το νερό συμπυκνώματος ρέει απευθείας στη δεξαμενή που βρίσκεται στο 
χαμηλότερο κομμάτι του αφυγραντήρα. Όταν η δεξαμενή γεμίζει, το 
μηχάνημα αυτόματα σταματά να λειτουργεί, η ενδεικτική λυχνία της 
γεμάτης δεξαμενής ανάβει και η ένδειξη  ‘P2’ εμφανίζεται στην οθόνη. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ: 
-  Τραβήξτε ελαφριά τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας την ειδική χειρολαβή 
στο πλάι(Εικ.A). 
-    Τραβήξτε τη δεξαμενή ενώ είναι γεμάτη, προσέχοντας ταυτόχρονα να 
μην χύσετε το νερό συμπύκνωσης  . 
- Μην τοποθετείτε την δεξαμενή στο έδαφος καθώς λόγω της 

ακανόνιστης κάτω πλευράς μπορεί να χυθεί το νερό. 
-     Αδειάστε το νερό . 
- Βάλτε πίσω την δεξαμενή στη θέση της. Ο αφυγραντήρας αυτόματα θα 

ξεκινήσει να λειτουργεί ξανά. 

 
 
 
 
 
 
fig. A 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
- Μην μετακινείτε τον πλωτήρα/αποθηκευτική μονάδα (βρίσκεται 

μέσα στη δεξαμενή) καθώς αδειάζετε το νερό . 
-   Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τη δεξαμενή (αφού την 

έχετε αδειάσει).   

- Η λανθασμένη τοποθέτηση της δεξαμενής δεν επιτρέπει στον 
αφυγραντήρα να ξεκινήσει. Προτού μετακινήσετε την δεξαμενή, 
είναι καλό να κλείσετε το πάνω μέρος του αφυγραντήρα ώστε να 
διασφαλίσετε πως το νερό βρίσκεται στη δεξαμενή. Μερικές 
σταγόνες μπορεί παρόλα αυτά να στάξουν αφότου η δεξαμενή έχει 
τραβηχτεί.  

- Σιγουρευτείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει αποσυνδεθεί 
πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε λειτουργία . 

 
2. ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 
Επιτρέπει το άδειασμα του νερού συμπυκνώματος χωρίς να πέσει στη 
δεξαμενή συλλογής. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη όταν ο 
αφυγραντήρας πρέπει να λειτουργεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.    
 ΟΔΗΓΙΕΣ 
-     Ξεβιδώστε το καπάκι από το πίσω μέρος της μονάδας (εικ.Β). 
- Συνδέστε το λάστιχο (δεν περιλαμβάνεται)10 χιλ. εσωτερικής 

διαμέτρου με την πρίζα(εικ.C). Σιγουρευτείτε ότι το άλλο άκρο του 
λάστιχου λήγει σε ένα σημείο συλλογής νερού που βρίσκεται 
χαμηλότερα από την πρίζα αδειάσματος.   

-     Ενεργοποιήστε τη συσκευή . 
 
3. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ (DEOS 50 μόνο) 
Απεκκρίνει το νερό συμπυκνώματος για να αποφύγει το σταμάτημα της 
συσκευής όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαιτέρως 
χρήσιμη όταν ο αφυγραντήρας πρέπει να λειτουργεί για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, κάνοντας εύκολο το συνεχές άδειασμα της δεξαμενής.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Για τη σωστή λειτουργία του αφυγραντήρα, σας συμβουλεύουμε να 
τηρείτε τις αποστάσεις όπως παρουσιάζονται στο σχήμα F. 

Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε μια σταθερή, λεία και οριζόντια 
επιφάνεια. 

Η συσκευή μπορεί να μετακινηθεί με τις ρόδες. Προτού μετακινήσετε τη 
συσκευή, αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και αδειάστε 
τη δεξαμενή συλλογής συμπυκνώματος. 

 
fig.F 
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4.ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
- Αφαιρέστε τη δεξαμενή συμπυκνώματος 
‐ Αφαιρέστε το φίλτρο αντλίας τραβώντας το προς τα κάτω (εικ Η) 
‐ Πλύντε το με χλιαρό νερό 
‐ Στεγνώστε το προσεκτικά (χωρίς να το εκθέσετε στον ήλιο) 
‐ Επανατοποθετήστε το φίλτρο και τη δεξαμενή  

 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

 
 

ΠΡΟΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΛΕΓΧΟΥΣ: 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΝΤΟΣ 
 

Τύπος συσκευής Αφυγραντήρας 
Εμπορικό όνομα προμηθευτή ARISTON 

 
 DEOS 30 DEOS 50

Αφύγρανση(1) Λίτρα/ημέρα 30 50 
Κατανάλωση ενέργειας(1) W 462  
Ηχητική πίεση(1) dB(A) 47 45
Τύπος ψυκτικού μέσου R410A R410A
GWP(2) t CO2 eq. 0,459 0,606
Θερμοκρασία λειτουργίας °C 5/35 5/35
Χωρητικότητα δεξαμενής λίτρα 3 6
Power supply and no. of phases Hz - V - Ph 50-230-1 50-230-1
Τύπος συμπιεστή Περιστροφικός Περιστροφικός
Ανώτατο ποσοστό παροχής αέρα m3/h 210 210
Τυπικό γέμισμα ψυκτικού μέσου kg 0,22 0,29
Διαστάσεις mm 368x500x260 392x616x282
Βάρος (νέτο/μικτό) kg 15,3/16,4 19,8/21,2

 

 
(1)  Σχετικά με τη λειτουργία στους 30°C και 80% σχετική υγρασία. 

 

(2)  Η απώλεια ψυκτικού μέσου συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Σε περίπτωση απελευθέρωσης του στην ατμόσφαιρα, οι ψυκτικές ουσίες με χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του 
πλανήτη (ΔΥΠ) έχουν μικρότερο αντίκτυπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη συγκρινόμενες με ψυκτικές ουσίες με υψηλότερο ΔΥΠ. Αυτή η συσκευή περιέχει ένα ψυκτικό υγρό με ΔΥΠ 
των 2088. Με άλλα λόγια, εάν 1 κιλό από αυτό το ψυκτικό υγρό απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα, το αντίκτυπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη θα είναι 2088 φορές μεγαλύτερο 
συγκρινόμενο με 1 κιλό CO2 σε διάστημα 100 ετών. Όπως και να έχει σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο χρήστης να επιχειρήσει να παρέμβει στο ψυκτικό κύκλωμα ή να διαλύσει το 
προϊόν. Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούμε με έναν εξειδικευμένο επαγγελματία.     

 
 

  ΕΤΙΚΕΤΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. Μοντέλο

  2. Εμπορικό σήμα
  3. Κωδικός προϊόντος
  4. Κατανάλωση ενέργειας (MAX)
  5. Τροφοδοσία (V) συχνότητα
   τροφοδοσίας (Hz)
  6. Σειριακός αριθμός
  7. Κατασκευαστής
  8. Ψυκτικό αέριο
  9. Ποσότητα ψυκτικού αερίου
  10 Βαθμός προστασίας IP   
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