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Q Series

Μοντέρνος Σχεδιασμός | Υγιεινή & Άνεση  
Υψηλή Απόδοση | Ασφάλεια & Αξιοπιστία

Αποστείρωση UV 
Καθαρίζει τον αέρα που διέρχεται από το κλιματιστικό 
με τη βοήθεια ακτινοβολίας UV, εξολοθρεύοντας ιούς 
και βακτήρια με ικανότητα αποστείρωσης έως και 99%.

Αποστείρωση στους 57˚C 
Το στοιχείο της εσωτερικής μονάδας αναπτύσσει 
θερμοκρασία 57˚C που διατηρεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, επιτυγχάνοντας αποστείρωση έως 99%.
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Wi-Fi Control 2.0 
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 ASW-H09B4/
Q Series-EU

ASW-H12B4/
Q Series-EU

ASW-H18B4/
Q Series-EU

ASW-H24B4/
Q Series-EU

Φορτίο σχεδιασμού

Φορτίο σχεδιασμού ψύξης (PDC) 2.7 KW 3.5 KW 5.3 KW 6.7 KW

Φορτίο σχεδιασμού θέρμανσης (PDH) 2.7 KW 2.7 KW 4.4 KW 5.7 KW

Ψυκτική / Θερμική απόδοση 

Ψύξη

Απόδοση ψύξης (kWatt) 2.7 (0.6-3.8) 3.5 (0.8-4.1) 5.4 (1.3-5.8) 6.7 (1.8-7.4)

Απόδοση ψύξης (Btu/h) 9212 (2047-12966) 11942 (2730-13989) 18425 (4436-19790) 22860 (6142-25249)

Ετήσια κατανάλωση ψύξης (kWh/annum) 149 200 265 359

Θέρμανση 

Απόδοση θέρμανσης (kWatt) 3.0 (0.8-4.2) 3.8 (1.0-4.1) 5.6 (1.3-6.0) 7.2 (1.8-8.2)

Απόδοση θέρμανσης (Btu/h) 10236 (2730-14330) 12966 (3412-13989) 19107 (4436-20472) 24566 (6142-27978)

Ετήσια κατανάλωση θέρμανσης μέσης 
εποχής (kWh/annum) 943 943 1470 1950

Ετήσια κατανάλωση θέρμανσης θερμής 
εποχής (kWh/annum) 927 927 1321 1859

Βαθμός εποχιακής απόδοσης

Ψύξη
SEER 6.20 6.10 7.00 6.53

Ενεργειακή κλάση ψύξης A++ A++ A++ A++

Θέρμανση
(Μέση εποχή)

SCOP μέσης εποχής 4.01 4.01 4.19 4.09

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μέσης 
εποχής A+ A+ A+ A+

Θέρμανση
(Θερμότερη 
εποχή)

SCOP θερμότερης εποχής 5.10 5.10 5.30 5.27

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης 
θερμότερης εποχής A+++ A+++ A+++ A+++

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ρεύμα 
Λειτουργίας 
(Α) 

Ψύξη 3.8 (0.7-7.8) 5.6 (0.7-7.8) 7.5 (2.3-10.0) 10.0 (1.0-12.0)

Θέρμανση 4.1 (1.5-8.0) 4.9 (1.5-8.0) 7.0 (2.3-10.0) 9.5 (1.0-11.0)

Κατανάλωση 
(W)

Ψύξη 800 (100-1600) 1180 (100-1600) 1700 (500-2200) 2200 (230-2760)

Θέρμανση 850 (300-1600) 1100 (300-1600) 1600 (500-2200) 2200 (230-2530)

Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) 220-240V~ / 1 / 50Hz 220-240V~ / 1 / 50Hz 220-240V~ / 1 / 50Hz 220-240V~ / 1 / 50Hz

Αποδόσεις

Αφύγρανση (lt/h) 1.2 1.4 1.8 2.3

Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) 9.5 9.5 12.0 16.0

Μέγιστη ισχύς (kW) 1.9 1.9 2.4 3.4

Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) R32 / 560 R32 / 560 R32 / 1030 R32 / 1300

Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L) 600/550/500/400 m3/h 600/550/500/400 m3/h 1050/900/800/700 m3/h 1200/1030/930/870 m3/h

Ηχητική ισχύς (εσ. / εξ.) 56 / 64 dB(A) 56 / 64 dB(A) 58 / 62 dB(A) 63 / 66 dB(A)

Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (Si/L/M/H/T)  27/30/34/38/43 dB(A)  27/30/34/38/43 dB(A) 31/36/41/44/47 dB(A) 32/37/42/46/50 dB(A)

Διάμετρος υγρού / Διάμετρος αερίου 1/4’’, 3/8’’ 1/4’’, 3/8’’ 1/4’’, 1/2’’ 1/4’’, 5/8’’

Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης (m) 10 / 20 10 / 20 15 / 25 15 / 25

Διαστάσεις

Εσωτερική 
Μονάδα

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (mm) 761x295x200 761x295x200 960x316x212 1090x328x227

Καθαρό βάρος εσωτερικής μονάδας (kg) 7.5 7.5 11.0 12.5

Εξωτερική 
Μονάδα

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (mm) 705x530x279 705x530x279 785x555x300 900x700x350

Καθαρό βάρος εξωτερικής μονάδας (kg) 22.5 22.5 28.0 39.0

Q Series Q Series ASW-H09B4/
Q Series-EU

ASW-H12B4/
Q Series-EU

ASW-H18B4/
Q Series-EU

ASW-H24B4/
Q Series-EU

Υλικά ABS

Anti-rust cabinet

Προστασία διαρροών

Αποστείρωση UV

Φίλτρο BIO

Ιονιστής πλάσμα

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού  
4ης γενιάς

Αποστείρωση & απολύμανση 57˚C

Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες  
(-15˚C ~ 60˚C)

Έξυπνη απόψυξη

Αυτόματη επανεκκίνηση

Λειτουργία Wi-Fi

Anti-cold-air

iFeel

Προθέρμανση (370C)

Αποτελεσματική αφύγρανση

Γρήγορη ψύξη σε 30’’ 
/Θέρμανση σε 1’

Αυτοδιάγνωση βλαβών

Λειτουργία ύπνου

Χρονοδιακόπτης

Λειτουργία turbo

(4D) Τεσσάρων κατευθύνσεων  
κατανομή του αέρα
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