
 Ολοκληρωμένη Σειρά προϊόντων σε

Λέβητες Pellet Slimpel Easy & Lidya

Renewable  
Energy  



 Λέβητες Pellet Σειρές Slimpel Easy & Lidya 

• Υψηλός βαθμός απόδοσης (έως 94%) 
• Αυτόματη ανάφλεξη 
• Αυτόματη λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις θερμοκρασίας  
• Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σε διαφορετικές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας  
• Εβδομαδιαίος προγραμματισμός  
• Εύκολο στην χρήση με ελληνικό μενού  
• Λειτουργία αντιστάθμισης 
• Αντιπαγετική προστασία και προστασία από υπερθέρμανση 
 

M.M. SlimPel 
Easy 25 Easy 40 Easy 70 Lidya 

Ισχύς kW 5 έως 25 8 έως 40 8 έως 70 5 έως 25 
Βαθμός 
Απόδοσης % 94 92 92 93 

Υδραυλικές 
Συνδέσεις Inch 1’’ 1’’ 1 ¼’’ 1’’ 

Διάμετρος 
Καμινάδας mm 128 128 180 80 

Βάρος Kg 170 260 340 196 
Διαστάσεις 
(ΥxΠxB) cm 150 x 78 x 65 170 x 100 x 67 183 x 110 x 65 127 x 55 x 83 

Χωρητικότητα 
Σιλό 

Kg 53 88 110 35 

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά – Slimpel Easy & Lidya 

Βασικά Χαρακτηριστικά

H Σειρά Lidya διαθέτει επιπλέον:  

• Κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης 
• Δοχείο διαστολής 
• Βαλβίδα ασφαλείας 
• Αυτόματο εξαεριστικό  
• Μανόμετρο ελέγχου πίεσης κυκλώματος 
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