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Υψηλής απόδοσης

Χαµηλή κατανάλωση 
καυσίµου

Τριών διαδροµών

Με αυλούς 
Mannesmann

Εγγύηση 5 ετών
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ΜΑ.ΒΙ.Λ. ΑΒΕΕ
Μακεδονική Βιομηχανία Λεβήτων

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος:

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση 

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ – ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Xαλύβδινη ατοµική µονάδα θέρµανσης 
πετρελαίου-αερίου υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης >92%.

Κορµός αποτελούµενος από χαλύβδινο λέβητα 
τριπλής διαδροµής καυσαερίων µε χρησιµοποίηση 
αεραυλών διαµέτρου 63,5mm, που εξασφαλίζει 
χαµηλή αντίσταση καυσαερίων. Ειδικής 
διαµόρφωσης ανοξείδωτοι στροβιλιστές 
συµβάλλουν στην καλύτερη εκµετάλλευση της 
θερµότητας των καυσαερίων και την 
εξοικονόµηση καυσίµου.

Η διάταξη θερµοθαλάµου – αεραυλών, 
εξασφαλίζει την οµοιόµορφη συστολή – διαστολή 
και εποµένως την ελάχιστη καταπόνηση των 
ελασµάτων. Η πόρτα είναι ανοιγόµενη πλήρως, 
συµβάλλοντας στον εύκολο καθαρισµό και 
συντήρηση του λέβητα. 

Ο ενσωµατωµένος πίνακας οργάνων εξασφαλίζει 
την άµεση και ασφαλή λειτουργία της µονάδας.

Ατοµικές µονάδες
Θέρµανσης

a

b c

 Focus
Μονάδα 
πετρελαίου

Τύπος
Ισχύς (max)
kW Kcal/h

Διαστάσεις (mm)
a b c

Προσαγωγή
(in)

 
Πλήρωση

Εκκένωση(in)
Καμινάδα 

(mm)
Ισχύς

καυστήρα (W)
Δοχείο

διαστολής (lt)
Βάρος

(kg)

Focus 20

Focus 30

Focus 40

22

34

47

20.000

30.000

40.000

900

900

1000

970

1020
1020

550

550
600

1"
1"

1 1/4"

1/2"
1/2"

1/2"

115

115
115

75

75
75

12

12
18

157

165
190

Ισχύς
κυκλοφορητή(W)

86-70-55

86-70-55

115-99-78
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