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1. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
Με τον "τηλεχειρισµό" µπορείτε να:  
•κλείστε και ανάψτε τον λέβητα   
•θέστε τους τρόπους λειτουργίας  
•επιδείξτε και ρυθµίστε τις θερµοκρασίες, δωµατίου,  

κεντρικής θέρµανσης και ζεστού νερού χρήσης 
• χρησιµοποιήστε ένα αυτόµατο εβδοµαδιαίο 

πρόγραµµα κεντρικής θέρµανσης µε δύο 
διαφορετικά επίπεδα θερµοκρασίας δωµατίου, 
τα οποία µπορούν εύκολα να προσαρµοστούν  

• βελτιώστε την άνεση των δωµατίων µε την 
αυτόµατη ρύθµιση της θερµοκρασίας 
θερµαντικών σωµάτων µέσω της εγκατάστασης 
ενός υπαίθριου αισθητήρα θερµοκρασίας 

• αλλάξτε προσωρινά το πρόγραµµα µε τις 
λειτουργίες συµβαλλόµενων µερών και διακοπών 

•  ελέγξτε τα περιφερειακά:  βαλβίδες ζώνης,  τους 
ελέγχους θερµοκρασίας των ντους και νεροχυτών 

• επιδείξετε τα σφάλµατα 
 
Οι κύριοι έλεγχοι επικοινωνίας µε τον λέβητα είναι οι ακόλουθοι: 
 

 

 
 
 
1. πλήκτρο ON/OFF  (φωτεινό µπλε πλήκτρο) 
2. πληκτρο RESET (lφωτεινό κόκκινο πλήκτρο) 
3. πλήκτρα τροποποίησης και επιλογής θερµοκρασίας  
4. πλήκρο χειροκίνητης η αυτόµατης επιλογής 
5. πλήκτρο επιλογής λειτουργιών 

 

Κάτω από το καπάκι υπάρχουν άλλα 4 πλήκτρα επιλογής  
 
 
 
1. πλήκτρο SET  
2. πλήκτρο ΏΡΑΣ/ΗΜΕΡΑΣ (TIME/DAY) 
3. καπάκι τοποθετήσεων  
4. πλήκτρο προγράµµατος (PROGRAM) 
5. πλήκτρο ΗΜΕΡΑΣ/ΝΥΚΤΑΣ (DAY/NIGHT) 

 

 
Το κέντρο της οθόνης δείχνει: 
 
 
1. θερµοκρασία χώρου 
2. ώρα 
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1.1 Σύµβολα στην οθόνη 
 

 
λειτουργία λέβητα 

 
σταµάτηµα λέβητα 

 
χαρακτηριστικό γνώρισµα ασφάλειας καυσαερίων 

 
έλλειψη νερού 

 υψηλή θερµοκρασία 

 λειτουργία κεντρικής θέρµανσης 

 
λειτουργία ζεστού νερού χρήσης 

 
Αποκατάσταση για το  "σταµάτηµα" του λέβητα 

 
Λειτουργία καθαρισµού καµινάδας 

 
“σταµάτηµα ” από σφάλµα λειτουργίας 

 Επιλογή αυτόµατης λειτουργίας 

 
ρύθµιση θερµοκρασίας χώρου για την ηµέρα (day ) 

 
ρύθµιση µειωµένης θερµοκρασίας χώρου για την νύκτα (night) 

 
Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας (σε ετοιµότητα -stand-by) 
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Ηµέρες εβδοµάδας Ένδειξη τµηµάτων του χρόνου 
ρύθµισης της θερµοκρασίας 

χώρου 

 
1. ∆ευτέρα 

(Monday) 
2. Τρίτη 

(Tuesday) 

3. Τετάρτη (Wednesday) 
4. Πέµπτη (Thursday) 
5. Παρασκευή (Friday) 
6. Σάββατο (Saturday) 
7. Κυριακή (Sunday) 
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2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
2.1 Ξεκίνηµα / Ρύθµιση της ώρας και µέρας 
Πριν να ξεκινήσετε τον λέβητα, ,θυµηθείτε ότι ο εξωτερικός διακόπτης µε τις δύο καρφίτσες είναι 
στο ON, µετά πιέστε το πλήκτρο ON/OFF στο χειριστήριο. Το πλήκτρο και η οθόνη θα ανάψουν. 

 
Οι αναγνώσεις χρόνου και ηµέρας στην οθόνη αναβοσβήνουν για να υπενθυµίσουν σε σας ότι πρέπει να 
θέσετε τα σωστά στοιχεία, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ξεκινήµατος. Για να το κάνετε αυτό, 
ακολουθήστε αυτά τα βήµατα: 
1) Ανοίξτε το καπάκι που καλύπτει τα πλήκτρα ρύθµισης. 
2) Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο TIME/DAY για τρία δευτερόλεπτα περίπου – τα ψηφία της ώρας , τώρα 

θα αναβοσβήνουν. 
 

 

 
 
1. πλήκτρο SET  
2. πλήκτρο ΤIME/DAY  

 
3) Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα  και  για την ρύθµιση των ωρών 
4) Πιέστε SET για να µεταφερθείτε στην ρύθµιση των λεπτών. 
5) Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να ρυθµίσετε τα λεπτά. 
6) Πιέστε SET για να µεταφερθείτε στις ρυθµίσεις ηµερών εβδοµάδας. 
7) Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα  και  για κύλιση στις µέρες της εβδοµάδας (δείτε το προηγούµενο 

διάγραµµα κατωτέρω). 
8) Τέλος, πιέστε το πλήκτρο TIME/DAY για επιβεβαίωση των ρυθµίσεων και βγείτε από την λειτουργία 

ρυθµίσεων. 
 
N.B. Στην περίπτωση µιας διακοπής ρεύµατος, οι τοποθετήσεις χρόνου και ηµέρας παραµένουν στη µνήµη 
για περίπου 30 λεπτά. 
 

 
1. Εργάσιµη µέρα (∆ευτέρα - Monday) 
2. ώρα 
 
Επαναλάβετε τα ανωτέρω βήµατα για να αλλάξετε τις τοποθετήσεις. 
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0Θυµηθείτε ότι είναι απαραίτητο να τεθεί ο χρόνος και η ηµέρα στον "τηλεχειρισµό" χρησιµοποιώντας 

το τρόπο  αυτόµατη λειτουργίας που περιγράφεται αργότερα. 
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2.2 Επιλέγοντας τον τρόπο λειτουργίας 
Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας µε το MAN/AUTO. Όταν πιέζεται αυτό το πλήκτρο, ο τρόπος που 
επιλέχθηκε θα εµφανιστεί όπως παρακάτω: 
  

Χειροκίνητος τρόπος Αυτόµατος τρόπος 
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3 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Στην χειροκίνητη λειτουργία, ο λέβητας χρησιµοποιείται για να παράγει ζεστό νερό χρήσης η 
για κεντρική θέρµανση. Στην λειτουργία κεντρικής θέρµανσης, η ανάφλεξη ελέγχεται απον 
αισθητήρα του δωµατίου (στο τηλεχειριστήριο), ο οποίος σταµατά τον κύκλο όταν η 
θερµοκρασία χώρου έχει επιτευχθεί. Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο MODE για επιλογή ενός από 
τους τρόπους λειτουργίας η για αναµονή (or stand-by). 

 
 
 

 
 

 
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ON 

 Κεντρική θέρµανση ON 

 

 

Κεντρική θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης  ON µε προτεραιότητα στο ζεστό 
νερό χρήσης 

 Αναµονή (stand-by) αντιπαγετική προστασία – αναµονή ελέγχου 
 
Στην περίπτωση ενός λέβητα µε αποθήκευση ζεστού νερού, ένα επιλέξετε 
κεντρική θέρµανση + ζεστό νερό και νερό χρήσης, θυµηθείτε να αφήσετε αρκετά 
λεπτά για το νερό αποθήκευσης να φθάσει την επιθυµητή θερµοκρασία. Αυτός ο 
χρόνος απαιτείται µόνο εάν ο λέβητας ήταν σβηστός (OFF) η µόνο στην 
κεντρική θέρµανση η σε αναµονή (stand-by) – το σύµβολο του ζεστού νερού θα 
αναβοσβήσει για να το επιδείξει. 
 
3.1 Εµφάνιση των επιπέδων θερµοκρασίας 
Η οθόνη δείχνει την θερµοκρασία χώρου που διαβάζει ο αισθητήρας;  απλά 
πιέστε το πλήκτρο  η   για να εµφανιστεί η θερµοκρασία που επιλέξατε.. 
 

Για να εµφανίσετε τις θερµοκρασίες επιλογής ζεστού νερού 

 
Ο
Ο
ε

Επιδεικνυόµενη θερµοκρασία 
χώρου 

 

37
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01
1 

χρήσης και κεντρικής θέρµανσης, απλά πιέστε TEMP  
 
 
 
 

Κατάσταση ρύθµισης 
 
 

Ρύθµιση ζεστού 
νερού χρήσης 

 

 
 
 
 
 
Ρύθµιση 
θερµοκρασίας 
κεντρικής θέρµανσης 

ι ρυθµίσεις εµφανίζονται για  5 δευτερόλεπτα. 
ι ακόλουθες τιµές θερµοκρασιών ζεστού νερού χρήσης και κεντρική θέρµανσης ρυθµίζονται από το 
ργοστάσιο  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 
Στόχος θερµοκρασίας ζεστού νερού χρήσης 

 
Στόχος θερµοκρασίας κεντρικής θέρµανσης 
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3.2 Για να αλλάξετε τις θερµοκρασίες χώρου 
Για να αλλάξετε τις θερµοκρασίες χώρου, απλά πιέστε τα πλήκτρα  η  ; πιέστε το 
πλήκτρο µία φορά για εµφάνιση την στοχευόµενη θερµοκρασία (όπως περιγράφτηκε 
στην προηγούµενη παράγραφο); Πιέστε το πλήκτρο ξανά για να αλλάξετε την τιµή της 
θερµοκρασίας. Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η θερµοκρασία χώρου 
αναβοσβήνει.  
 
3.3 Για να αλλάξετε τις θερµοκρασίες ζεστού νερού χρήσης και κεντρική θέρµανσης 
Για να αλλάξετε την θερµοκρασία ζεστού νερού χρήσης, πιέστε ΤΕMP για εµφάνιση της 
προεπιλεγµένης θερµοκρασίας (αναβοσβήνει), µετά πιέστε τα πλήκτρα  η  για να 
αλλάξετε τις αξίες.  
Για να αλλάξετε την θερµοκρασία κεντρικής θέρµανσης, πιέστε 
TEMP ξανά για να φύγετε από την ρύθµιση ΖΝΧ και 
χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα   η  για αλλάξετε την 
εµφανιζόµενη θερµοκρασία που αναβοσβήνει. 
Τώρα πιέστε το πλήκτρο TEMP ξανά για να ολοκληρώσετε την 
ενέργεια. 
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4 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Σε αυτή την κατάσταση, ο λέβητας λειτουργεί αυτόµατα στην κεντρική θέρµανση  και το ζεστό νερό χρήσης 
και οι κύκλοι της κεντρικής θέρµανσης τις εβδοµαδιαίες ρυθµίσεις που επιλέχθηκαν. 
Η οθόνη δείχνει την τρέχουσα εργάσιµη ηµέρα και τους χρόνους ρύθµισης της θέρµανσης. 
 
Π.χ. 
1. αυτόµατη κατάσταση 
2. τµήµα χρόνου (ρύθµιση θέρµανσης µεταξύ 06.00 και 08.00) 

 
 
Σε αυτή την περίπτωση (19,30 H) η κεντρική θέρµανση λειτουργεί, αυξάνοντας την θερµοκρασία χώρου από 
18°C στην θερµοκρασία που επιλέχθηκε (20°C). Η ζητούµενη ηµερήσία άνεση, βασιζόµενη σε δύο τµήµατα 
θερµοκρασίας χώρου “ΗΜΕΡΑ - DAY” (επιλεγµένη στους 20°C χαρακτηρισµένη από το ) και µειωµένη 
“ΝΥΚΤΑ -NIGHT” (επιλεγµένη στους 16°C και χαρακτηρισµένη από το σύµβολοl ), µπορεί να διαιρεθεί από 
ένα ελάχιστο δύο σε ένα µέγιστο επτά διαστήµατα, ‘όπως φαίνεται στο σχήµα. 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ 

 
00:00 καθηµερινά χρονικά τµήµατα 23:59 

 
4.1 Για να αλλάξετε την θερµοκρασία χώρου 
Η θερµοκρασία του χώρου µπορεί να αλλαχθεί προσωρινά η σαν µία σταθερή ρύθµιση. 
Πιέστε τα πλήκτρα   η  για να αλλάξετε την θερµοκρασία χώρου προσωρινά κατά την διάρκεια της 
ηµέρας. 
 
Π.χ. 
Η τροποποίηση θερµοκρασίας δωµατίου την ηµέρα  (από τούς 20 °C 
προεπιλογής), που εµφανίζεται, θα παραµείνει από την 17.38 H έως την 
21,00 H, και µετά η ρύθµιση επιστρέφει στην  αρχική αξία επιλογής 
θερµοκρασίας. 
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TΗ θερµοκρασία αναβοσβήνει όταν κάνετε την τροποποίηση. Για να ολοκληρώσετε την 
τροποποίηση, πιέστε TEMP; το σύστηµα σε κάθε περίπτωση επανέρχεται σε περίπου 10 
δευτερόλεπτα.  
 
Για να αλλάξετε την στοχευόµενη θερµοκρασία σαν µία 
σταθερή ρύθµιση, είτε στην άνεση , η στην µειωµένη 
οικονοµική, ανοίξτε το καπάκι ρυθµίσεων και κρατήστε 
πατηµένο το πλήκτρο (1) DAY/NIGHT για τρία 
δευτερόλεπτα; οι θερµοκρασίες άνεσης θα αναβοσβήσουν 
τώρα, και µπορούν αλλαχθούν µε τα πλήκτρα  η . 
Πιέστε το SET για να πάτε στις ρυθµίσεις θερµοκρασιών 
οικονοµίας, τις οποίες µια ακόµη φορά µπορείτε να τις 
αλλάξετε µε τα πλήκτρα  η . Για να επιβεβαιώσετε 
και να ολοκληρώσετε την ενέργεια , πιέστε το πλήκτρο 
DAY/NIGHT. 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 

Στοχευόµενη θερµοκρασία χώρου (άνεσης) 
 
Στοχευόµενη µειωµένη θερµοκρασία χώρου (οικονοµίας) 

 
 
 

 
4.2 Για να αλλάξετε τις θερµοκρασίες ζεστού νερού χρήσης και κεντρική θέρµανσης 
 
 Για να αλλάξετε τις θερµοκρασίες ζεστού νερού χρήσης και κεντρική θέρµανσης, πιέστε το πλήκτρο 
TEMP για να εµφανίσετε την αξία που τοποθετήθηκε προηγουµένως (αναβοσβήνει); 
Τώρα πιέστε τα πλήκτρα  η  για αλλάξετε θερµοκρασία. 
Για να αλλάξετε την θερµοκρασία κεντρικής θέρµανσης, µεταφερθείτε από τις ρυθµίσεις 
ΖΝΧ πιέζοντας TEMP; Η θερµοκρασία κεντρικής θέρµανσης που τοποθετήθηκε προηγου
και µπορεί να τροποποιηθεί µε τα πλήκτρα  η . 
Τέλος, πιέστε το TEMP ξανά για να ολοκληρώσετε την ενέργεια. ∆είτε τις ακόλουθες αξίες 
 

N.B. Εάν η λειτουργία ρύθµιση
ενεργή, η θερµοκρ
θέρµανσης ρυθµίζεται 
συσκευή και δεν µπορεί 

 
 
Στοχευόµενη θερµοκρασία ζεστού νερού 

 
 
Στοχευόµενη θερµοκρασία κεντρικής θέρµανσης 

 
4.3 Εµφανίζοντας το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα 
Για να εµφανίσετε το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, ανοίξτε το 
καπάκι του χειριστηρίου; τώρα πιέστε το πλήκτρο PROGRAM 
(1) για να εµφανίσετε τους χρόνους τοποθέτησης για την πρώτη 
ηµέρα της εβδοµάδας (MON = ∆ευτέρα), πιέστε το πλήκτρο 
ξανά για να εµφανίσετε την δεύτερη ηµέρα  (TUE = Τρίτη), και 
έτσι µέχρι την τελευταία ηµέρα της εβδοµάδας (SUN = 
Κυριακή). Πιέστε PROGRAM ξανά για να βγείτε από τρόπο 
επίδειξης. 
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4.4 Για να αλλάξετε το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα 
Το πρόγραµµα θέρµανσης χώρων (που µπορεί να τροποποιηθεί), έχει το ακόλουθο κύκλο: 
 

 
ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Ρύθµιση της θερµοκρασίας χώρου σύµφωνα µε τα τµήµατα 
χρόνου που φαίνονται παρακάτω. 
  
Χρονικό τµήµα I 
από 00.00 έωςto 6.00   

Θερµοκρασία 
 (οικονοµίας) 

Χρονικό τµήµα II  
Από 6.00 έως 8.00   

Θερµοκρασία  
(άνεσης) 

Χρονικό τµήµα  III 
από 8.00 έως 17.00   

Θερµοκρασία 
 (οικονοµίας) 

Χρονικό τµήµα IV  
από 17.00 έως 22.00   

Θερµοκρασία  
(άνεσης) 

Χρονικό τµήµα t V 
από 22.00 έως 23.59   

Θερµοκρασία 
 (οικονοµίας) 

 

 
ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΧΡΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Ρύθµιση της θερµοκρασίας χώρου σύµφωνα µε τα τµήµατα 
χρόνου που φαίνονται παρακάτω  

 
Χρονικό τµήµα  I 
από 0.00 έως 7.00   

Θερµοκρασία 
 (οικονοµίας 

Χρονικό τµήµα II 
από 7.00 έως 22.00   

Θερµοκρασία  
(άνεσης) 

Χρονικό τµήµα III 
από 22.00 έως 23.59   

Θερµοκρασία 
 (οικονοµίας 

 
4.5 Για να αλλάξετε το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα 
Για να αλλάξετε το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, ανοίξτε το καπάκι του χειριστηρίου; τώρα πατήστε κρατηµένο το 
πλήκτρο PROGRAM για περίπου τρία δευτερόλεπτα; Η οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.  
Ανάλογα µε την εβδοµαδιαία ρύθµιση που χρειάζεται, τα ηµερήσια διαστήµατα µπορούν να τοποθετηθούν µε 
τα πλήκτρα   η , όπως φαίνονται στον πίνακα. 
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θέτοντας όλες τις εργάσιµες µέρες από κοινού  
 
θέτοντας τις πρώτες πέντε ηµέρες της εβδοµάδας (από ∆ευτέρα σε Παρασκευή) 
 
 
 
θέτοντας δύο ηµέρες της εβδοµάδας (Σάββατο και Κυριακή) 
 
 
θέτοντας κάθε ηµέρα της εβδοµάδας µεµονωµένα 
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1. πλήκτρο SET  
2. πλήκτρο PROGRAM  

Πιέστε SET για να αρχίσετε την τροποποίηση σύµφωνα µε το πρόγραµµα που επιλέχθηκε.. 
Αφού τοποθετήσετε το ζητούµενο διάστηµα (π.χ. προγραµµατισµός µίας µόνο ηµέρας, ∆ευτέρας), τα χρονικά 
τµήµατα που είχαν τοποθετηθεί προηγουµένως θα αναβοσβήσουν στην οθόνη: 
• η πρώτη παύλα του πρώτου χρονικού τµήµατος, αντιστοιχεί στην περίοδο από 0:00 H έως 1:00 H; 
• Η τελευταία παύλα του πρώτου χρονικού τµήµατος, δείχνει την περίοδο που τελειώνει αυτό το τµήµα (π.χ. 

µεταξύ 6:00 και 7:00 H όπως ο προκαθορισµένος χρόνος); 
• Ο χρόνος τέλους του τµήµατος µειωµένης θερµοκρασίας 
• Το σύµβολο  δείχνει ότι θέτετε ένα διάστηµα µειωµένης θερµοκρασίας. 
 

 

 
 
 
 
 
 
1. χρονικό διάστηµα µειωµένης 

θερµοκρασίας I 
 

 
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα  η  για να ρυθµίσετε το µήκος του διαστήµατος; το ρολόι αυξάνει η 
µειώνει σε διαστήµατα των 15 λεπτών κάθε φορά που πιέζετε τα πλήκτρα, όταν ο κέρσορας στην εξωτερική 
κορώνα παρέχει µια κατά προσέγγιση ένδειξη στα διαστήµατα ώρας. 
Όταν κάνετε αυτές τις ρυθµίσεις, παρατηρήστε προσεκτικά το νούµερο ώρας που εµφανίζεται το οποίο 
αντιστοιχεί στην ώρα που ένα χρονικό τµήµα περνάει στο επόµενο. 
Αφού θέσετε τον χρόνο τελειώµατος του πρώτου χρονικού διαστήµατος (η τον χρόνο έναρξης του εποµένου), 
πιέστε SET για να τροποποιήσετε το επόµενο χρονικό διάστηµα. 
 

 

 
 
 
 
 
 
1. χρονικό διάστηµα θερµοκρασίας άνεσης II 
 

 
Αφού ολοκληρώσετε τον κύκλο χρόνου (6 ηµερήσια χρονικά τµήµατα) το πρόγραµµα ξεκινά ξανά από το 
εβδοµαδιαίο διάστηµα χρόνου που τοποθετήθηκε; για να επεκτείνετε την τροποποίηση στις άλλες ηµέρες της 
εβδοµάδας. Πιέστε  PROG για να τελειώσετε την τροποποίηση. 
 
N.B. Ένα γίνει κάποιο λάθος στην τροποποίηση των χρονικών τµηµάτων, δείτε το κεφάλαιο  “επανατοποθετώντας τις 
προκαθορισµένες αξίες ”. 
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Π.χ. 
Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να τροποποιήσουµε το προκαθορισµένο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα µε δύο νέα 
τµήµατα σε οικονοµία  για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας (δείτε το διάγραµµα παρακάτω). 
 

 
 

ΝΕΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ 

ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 
 

 

 
 
1. τµήµα I 
2. τµήµα II 
3. τµήµα  III 
4. τµήµα IV 
5. τµήµα  V 
 

Χρονικό τµήµα I 
από 00.00 έως 5.30   

 
(οικονοµία) 

Χρονικό τµήµα II 
από 5,30 έως 7,15  

 
(άνεση) 

Χρονικό τµήµα III 
από 7,15 έως 18,00   

 
(οικονοµία) 

Χρονικό τµήµα t IV 
από 18,00 έως 22,00  

 
(άνεση) 

Χρονικό τµήµα V 
από 22,00 έως 24,00   

 
(οικονοµία) 

 
1. πιέστε το πλήκτρο PROGRAM (για περίπου 3 δευτερόλεπτα); οι επτά µέρες της εβδοµάδας 

αναβοσβήνουν ταυτόχρονα 
2. πιέστε το πλήκτρο SET για επιβεβαίωση και µεταφορά στην ώρα του πρώτου τµήµατος 
3. Πιέστε το πλήκτρο  για να αλλάξετε από 6.00 H σε 5.30 H 
4. πιέστε το πλήκτρο SET για πάτε στο δεύτερο τµήµα 
5. πιέστε το πλήκτρο  για να αλλάξετε την ώρα από 8.30 σε 7.15 
6. πιέστε το πλήκτρο SET 
7. πιέστε το πλήκτρο PROGRAM για να βγείτε 
 
4.6 Πάρτι-∆ιακοπές 

 

Οι λειτουργίες PARTY και ∆ΙΑΚΟΠΕΣ-HOLIDAY, που είναι διαθέσιµες στον αυτόµατο τρόπο, 
χρησιµοποιούνται αντίστοιχα για να βάλουν τον λέβητα σε κατάσταση άνεσης (party) η σε 
αντιπαγετική λειτουργία (διακοπές -holiday),  για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, χωρίς την 
τροποποίηση του προγράµµατος που τοποθετήθηκε. 
Πιέστε MODE για να ενεργοποιήσετε το υπό-πρόγραµµα party, το οποίο αλλάζει τον ηµερήσιο 
προγραµµατισµό, από ένα ελάχιστο 1 ώρας σε ένα µέγιστο 1 ηµέρας, σε κατάσταση άνεσης 
(βλέπε προηγούµενη παράγραφο). 
Για να αλλάξετε την ρύθµιση, πιέστε τα πλήκτρα  η . Στο τέλος χρονικού διαστήµατος “party” , η 
συσκευή επιστρέφει στις αρχικές ρυθµίσεις. 
Πιέστε MODE ξανά για να πάτε στην κατάσταση  ∆ΙΑΚΟΠΕΣ-HOLIDAY. 
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Στον αυτόµατο τρόπο, η λειτουργία ∆ιακοπές-Holiday σταµατά τον λέβητα για την απαιτούµενη περίδο 
διακοπών για ένα ελάχιστο 1 ηµέρας σε ένα µέγιστο 30 ηµερών. Σε αυτή την κατάσταση, το αποθηκευµένο 
νερό δεν διατηρείται στην θερµοκρασία που είχε ρυθµιστεί. Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις, πιέστε τα πλήκτρα 

 η . 
Τα παραπάνω υπό-προγράµµατα εµφανίζονται ως εξής: 
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Οθόνη PARTY Οθόνη HOLIDAY  

 
(h = ώρες, d = ηµέρες) 

 
Στην λειτουργία Holiday, η λέξη AUTO αναβοσβήνει και η διάρκεια της κατάστασης και η τυποποιηµένη 
οθόνη επιδεικνύεται κάθε 5 δευτερόλεπτα. Το πρόγραµµα επαναφέρεται αυτόµατα στο τέλος της 
αναγκασµένης ρύθµισης, ή µπορεί να επαναρυθµιστεί µε την πίεση του πλήκτρου MODE . 
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5 ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ 
 
Μερικές φορές µπορεί να συµβούν σφάλµατα λειτουργίας. Η ηλεκτρονική πλακέτα 
µέσω εσωτερικών ελέγχων, σταµατά την συσκευή εάν είναι απαραίτητο. 
Η συσκευή µπορεί να σταµατήσει για καθένα από τους παρακάτω λόγους: 
• Μπλόκο συσκευής 
• Σταµάτηµα ασφαλείας 

 
 
5.1 Σταµάτηµα “  ” 
Αυτό το είδος µπλόκου, γνωστό ως  “µη αναστρέψιµο” µπλόκο, που επιδεικνύεται στην οθόνη 
µε ένα νούµερο πριν το γράµµα  και µε τα σύµβολα, που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, 
µπορεί να αποκατασταθεί µε το πάτηµα του RESET (κόκκινη λυχνία). Στον πίνακα η αιτία 
δίνεται δίπλα σε κάθε κώδικα λάθους. 

 
 

ΟΘΟΝΗ ΑΙΤΙΑ 
  

 

Σταµάτηµα λόγω σφάλµατος στην αυτόµατη ανάφλεξη του καυστήρα 
 
 
Σταµάτηµα λόγω υπερβολικής θερµοκρασίας 
 
 
Σταµάτηµα λόγω σφάλµατος στην λογική λειτουργία 
 
 
Σταµάτηµα λόγω σφάλµατος στην λογική λειτουργία 
 
Σταµάτηµα λόγω σφάλµατος στην λογική λειτουργία 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Εάν η συσκευή σταµατά συχνά, καλέστε το εξουσιοδοτηµένο σας Κέντρο Βοηθείας. Για λόγους ασφάλειας 
δεν είναι δυνατόν να επαναφέρετε την συσκευή πάνω από  5 φορές ( κουµπί RESET). 
 
5.2 Μπλόκο ασφαλείας “  ” 
Σε περίπτωση µπλόκου ασφαλείας, που εµφανίζεται µε του αντίστοιχους κωδικούς και σύµβολα (βλέπε 
πίνακα), η συσκευή θα προσπαθήσει να επανέλθει αυτόµατα και ξεκινήσει ξανά; αν αυτό δεν επιτυγχάνεται 
καλέστε το εξουσιοδοτηµένο σας Κέντρο Βοηθείας. 
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ΟΘΟΝΗ ΑΙΤΙΑ 
  

   
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ 
(µετά από 40 δευτ.) βλέπε σηµείωση στο τέλος της παραγράφου 

 
  

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ (ΕΚ∆ΟΣΗ AI), 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 16 λεπτά. 

   
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ 

   
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
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ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ 

   
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

   
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟ 

   
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

   
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟ 

   
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

   
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΕΚ∆ΟΣΗ AI) 

   
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ 

   
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ 

   
ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ RESET ΠΙΕΣΤΗΚΕ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ (>5) 

    
   

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΛΟΓΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΕΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗ 
(Xρόνος καθυστέρησης 3 δευτ.) 

   
ΣΗΜΑ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (ΕΚ∆ΟΣΗ AFFI) 

   
ΣΦΑΛΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ: κατά τη διάρκεια ανάφλεξης, όταν 
λειτουργεί ο ανεµιστήρας, ο πιεζοστάτης καυσαερίων δεν κινείται 

5.3 Σηµαντικές υποδείξεις “  ” 
   

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΗ 

Η προειδοποίηση είναι συνδεµένη µε τον κωδικό  µε σκοπό να σιγουρέψει την σωστή λειτουργία στην 
κατάσταση ζεστού νερού χρήσης. Η προειδοποίηση δεν επιδεικνύεται συνεχώς, αλλά κάθε  5 λεπτά. 
 
Σηµείωση 
Μπλόκο του λέβητα λόγω ανεπαρκούς κυκλοφορίας νερού που επιδεικνύεται µε το σύµβολο και τον κωδικό 
σφάλµατος . Μία από τις πιθανές αιτίες του σταµατήµατος µπορεί να είναι η ανεπάρκεια η η έλλειψη 
νερού στον λέβητα. Πριν να καλέσετε το κέντρο Υποστήριξης, ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης µε το 
µανόµετρο; εάν η πίεση είναι κάτω από το 0.5 bar, σβήστε τον λέβητα και αυξήστε την πίεση στο 1.0 bar 
(βλέπε οδηγίες πλήρωσης της εγκατάστασης); Tανάψτε τον λέβητα µέσω του διακόπτη ON/OFF , και µετά 
πραγµατοποιήστε την διαδικασία ανάφλεξης. 
Βλέπε το σχέδιο στην παράγραφο που περιγράφει τις ενέργειες πριν τα ξεκίνηµα. 
 
5.4 Επαναφέροντας τις προεπιλεγµένες παραµέτρους 
Σε περίπτωση λάθους στον προγραµµατισµό η αν οι στοχευόµενες θερµοκρασίες έχουν αλλαχθεί, 
επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις, πιέζοντας τα πλήκτρα PROGRAM και R (RESET) για  3 
δευτερόλεπτα. 
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6 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΕΡΒΙΣ 
 
6.1 Εγκατάσταση 
6.1.1 Προσδιορισµός θέσης του τηλεχειρισµού 
• Όπως αναφέρεται, είναι σηµαντικό να επιλεχτεί ένα χαρακτηριστικό δωµάτιο για τον τηλεχειρισµό, 

προκειµένου να ρυθµιστεί η θέρµανση σε ολόκληρο το σπίτι σας κατάλληλα. Κατά την επιλογή του 
δωµατίου, ακολουθήστε αυτούς τους σηµαντικούς κανόνες (για να εξασφαλίσετε κατάλληλη λειτουργία): η 
Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί περ..  1.50  µ από το πάτωµα 

• εγκαταστήστε τη συσκευή µακριά από άλλες πηγές θερµότητας (θερµαντικά σώµατα, άµεσο φως του 
ήλιου...) µην εγκαταστήστε τη συσκευή στις περιοχές όπου υπάρχουν ελκυσµοί  (παράθυρα,  πόρτες ...). 

 

 
1. πίσω άποψη της ηλεκτρικής σύνδεσης 
2. θέση του αισθητήρα χώρου στον τηλεχειρισµό 
 
6.1.2 Εγκατάσταση του τηλεχειρισµού στον λέβητα 
 
Για να εγκαταστήσετε τον τηλεχειρισµό στον λέβητα, αφαιρέστε το µπροστινό κάλυµµα του λέβηταr, 
ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου Τεχνικές Οδηγίες για εγκαταστάτες; ανοίξτε το καπάκι “a” του 
πίνακα ελέγχου “b”, βγάλτε το καπάκι “c” όπως φαίνεται στο σχέδιο, στερεώστε το χειριστήριο στο καπάκι “a”, 
και κάντε τις ηλεκτρικές συνδέσεις ακολουθώντας τις οδηγίες για τις ηλεκτρικές συνδέσεις. 
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6.1.3 Ηλεκτρικές συνδέσεις 

 

Πίσω άποψη του κιβωτίου ελέγχου. 
Τερµατικός πίνακας για τη σύνδεση των 
περιφερειακών.  
 
 
 
 
ΘΕΣΗ A 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ CR-BC-BSC 
 
ΘΕΣΗ B 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
POSITION C 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΖΩΝΗΣ 
 
POSITION  D 
ON/OFF ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 

 
6.2 Περιφερειακά 
Το απλό διάγραµµα που ακολουθεί, δείχνει τα περιφερειακά που µπορούν να συνδεθούν στον λέβητα: 
χειριστήριο αποστάσεως (CR), εξωτερικός αισθητήρας, βαλβίδα ζώνης, υπό-έλεγχος ζεστού νερού χρήσης 
(BC), υπό-έλεγχος ζεστού νερού χρήσης (BSC) και επιπλέον θερµοστάτης. 
Η εγκατάσταση που επεξήγεται επιτρέπει την υποδιαίρεση της λειτουργίας άνεσης σε δύο περιοχές: night and 
day. Η ρύθµιση θερµοκρασίας της θερµοκρασίας νύκτας ελέγχεται από έναν θερµοστάτη χώρου και 
αντίστοιχη βαλβίδα ζώνης; Η ρύθµιση θερµοκρασίας της θερµοκρασίας ηµέρας ελέγχεται από το χειριστήριο 
αποστάσεως και βαλβίδα ζώνης. Ένα παράδειγµα µπορεί να είναι η ρύθµιση ηµέρας από τις 8 έως 22 και 
της νυκτερινής ζώνης από  20 έως 22. 
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Σχέδιο µε βαλβίδα  “νυκτερινής” ζώνης µε µικρό-διακόπτη 

 
A.Σύνδεση CR-BC-BSC  
B.Σύνδεση αισθητήρα περιβάλλοντος 
C.Σύνδεση ON/OFF εξωτερικού χρονοθερµοστάτη 
1)ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΖΩΝΗ 
2)ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΖΩΝΗ 
3)Χειριστήριο αποστάσεως 
4)Ρελέ 1 (12V/0.5W πηνίο,  230V/50Hz επαφή) 

5)Βαλβίδα ζώνης1  
6)Βαλβίδα ζώνης 2 (µε µικρό-διακόπτη) 
7)Θερµοστάτης χώρου 
8)Οπίσθια όψη του πίνακα ελέγχου και τερµατικός 

πίνακας για την σύνδεση των περιφερειακών 

 
Σχέδιο µε βαλβίδα  “νυκτερινής” ζώνης χωρίς µικρό-διακόπτη 

 
D.Σύνδεση CR-BC-BSC  
A. Σύνδεση αισθητήρα περιβάλλοντος 
B. Σύνδεση βαλβίδας ζώνης 
C. Σύνδεση ON/OFF εξωτερικού χρονοθερµοστάτη 
1)ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΖΩΝΗ 
2)ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΖΩΝΗ 
3)Χειριστήριο αποστάσεως 
4)Ρελέ 1 (12V/0.5W πηνίο,  230V/50Hz επαφή) 

5)Βαλβίδα ζώνης1  
6)Βαλβίδα ζώνης 2 (220V πηνίο, επαφή ελεύθερη NO  – 

χαµηλής τάσης) 
7)Θερµοστάτης χώρου 
8) Βαλβίδα ζώνης 2 
9)Οπίσθια όψη του πίνακα ελέγχου και τερµατικός 

πίνακας για την σύνδεση των περιφερειακών  
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A. Νυκτερινή ζώνη 
B. Ηµερήσια ζώνη 
1. υπο-έλεγχος ζεστού νερού 

χρήσης (BC) 
2. υπο-έλεγχος ζεστού νερού 

χρήσης (BSC) 
3. εξωτερικός αισθητήρας 
4. βαλβίδα ζώνης 
5. χειριστήριο αποστάσεως µε 

αισθητήρα χώρου (CR) 
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Εάν χρησιµοποιείται αισθητήρας περιβάλλοντος η 
ηλεκτρονική πλακέτα, υπολογίζει την πιο βολική 
θερµοκρασία προσαγωγής, λαµβάνοντας υπ’ όψη 
την εξωτερική θερµοκρασία και τον τύπο του 
συστήµατος. Ο µικρό επεξεργαστής δηµιουργεί µια 
σύνδεση µεταξύ της θερµοκρασίας περιβάλλοντος 
και της θερµοκρασίας παράδοσης νερού σύµφωνα 
µε τις καθιερωµένες παραµέτρους. Μερικά 
παραδείγµατα των ηλεκτρικών συνδέσεων του 
χειριστηρίου αποστάσεως (CR) και των υπό-ελέγχων 
ζεστού νερού χρήσης (BC και BSC). 
Οι δύο υπο-έλεγχοι χρησιµοποιούνται αποκλειστικά 
για την λειτουργία ζεστού νερού χρήσης και την 
υπόδειξη σφαλµάτων. 
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Υπάρχουν δύο τύποι υπο-ελέγχων: 

• BC: για το κυρίως µπάνιο 
• BSC: για κουζίνα και το µπάνιο φιλοξενούµενων 

Οι λειτουργίες είναι ίδιες, εκτός από το ότι το BC  έχει την 
προτεραιότητα όσον αφορά το BSC και τα δύο έχουν 
προτεραιότητα πέρα από τον κυρίως έλεγχο (κύριος 
τηλεχειρισµός), όσον αφορά ρυθµίσεις ζεστού νερού χρήσης. 
Κάθε υπο-έλεγχος έχει τέσσερα πλήκτρα: 

1.επάνω αριστερό τµήµα: ON/OFF ζεστού νερού χρήσης 
2.κάτω αριστερό τµήµα: πλήκτρο προτεραιότητας 
3.επάνω δεξί τµήµα: πλήκτρο +  
4.κάτω δεξί τµήµα: πλήκτρο –  

 
 

(1) Πλήκτρο ON/OFF ζεστού νερού χρήσης (ίδια λειτουργία 
Αυτό το πλήκτρο ενεργοποιεί η απενεργοποιεί την λειτουργ
όταν είναι ανοικτή η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης και 
νερού χρήσης που έχει τοποθετηθεί. Όταν το πλήκτρο δεν φ
είναι OFF και επιδεικνύεται καµία θερµοκρασία στην οθόνη
ενεργοποιηθεί από το κυρίως κοντρόλ, πατήστε το 
απενεργοποιήσετε αυτή την κατάσταση, η αντίστροφα αν δε
Αν η λειτουργία Holiday είναι ενεργοποιηµένη από το Κ
πλήκτρο δεν θα έχετε κανένα αποτέλεσµα. 

(2) Πλήκτρο προτεραιότητας (ίδια λειτουργία στο BC και το
Αυτό το πλήκτρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο όταν το πλ
Με το πλήκτρο προτεραιότητας, µπορείτε να καθιερώσετε µι
την ρύθµιση της θερµοκρασίας ζεστού νερού χρήσης. 
Αφού τεθεί η προτεραιότητα (αξία θερµοκρασίας) τίποτα
επιλογής του ζεστού νερού χρήσης η να απενεργοποιήσει τ
Εάν το πλήκτρο ζεστού νερού χρήσης είναι OFF, δεν λειτου
τα πλήκτρα + και – . 
Πιθανές λύσεις: 

•δεν έχει τοποθετηθεί καµία προτεραιότητα 
Πιέστε το πλήκτρο προτεραιότητας στο BC η
µπορείτε να ρυθµίσετε την απαιτούµενη 
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα +/-  

•έχει τοποθετηθεί προτεραιότητα στο  BC 
-Πιέστε τα πλήκτρα +/- του BC για να τροποποιήσ
-Προτεραιότητες δεν µπορούν να τεθούν µε το πλ
-Τα πλήκτρα +/- του BSC δεν έχουν κανένα αποτ
-Η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης δεν µπορε

ζεστού νερού χρήσης στο BC η στο BSC 
•έχει τοποθετηθεί προτεραιότητα από το BSC 

-Πιέστε τα πλήκτρα +/- του  BSC για να τρο
χρήσης 

-Προτεραιότητες δεν µπορούν να τεθούν µε το πλ

 
 

-Τα πλήκτρα +/- του BC δεν έχουν κανένα α
επιτυγχάνεται από το ΒC 
37
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στο BC και το and BSC) 
ία ζεστού νερού χρήσης; το πλήκτρο ανάβει 
η οθόνη δείχνει την θερµοκρασία του ζεστού 
ωτίζεται, η κατάσταση ζεστού νερού χρήσης 
. ¨Αν η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης έχει 
πλήκτρο ζεστού νερού χρήσης για να 
ν έχει ζητηθεί από το κυρίως κοντρόλ.. 
υρίως  Κοντρόλ, χρησιµοποιώντας αυτό το 

 and BSC) 
ήκτρο ζεστού νερού χρήσης ON. 
α προτεραιότητα στο σύστηµα που επιτρέπει 

 δεν µπορεί να αλλάξει την θερµοκρασία 
ο ζεστό νερό χρήσης. 
ργούν ούτε τα πλήκτρα προτεραιότητας ούτε 

 το BSC; το πλήκτρο ανάβει (κόκκινο) και 
θερµοκρασία του ζεστού νερού χρήσης 

ετε την θερµοκρασία ζεστού νερού χρήσης 
ήκτρο προτεραιότητας του BSC 
έλεσµα 
ί να απενεργοποιηθεί πιέζοντας το πλήκτρο 

ποποιήσετε την θερµοκρασία ζεστού νερού 

ήκτρο προτεραιότητας του BSC 
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-Η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης δεν µπορεί να απενεργοποιηθεί πιέζοντας το πλήκτρο 
ζεστού νερού χρήσης στο BC η στο BSC 

-Η τοποθέτηση της λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης δεν µπορεί να τροποποιηθεί από το 
Κυρίως Κοντρόλ το οποίο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για απενεργοποίηση της 
λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης 

N.B.  
•Αφού τραβηχτεί νερό, η προτεραιότητα που είχε τεθεί παραµένει ενεργή για 5 λεπτά 
•Εάν ο λέβητας έχει µία κατάσταση σφάλµατος, η οθόνη των δύο υπο-ελέγχων δείχνει των κωδικό 

σφάλµατος (αλλά όχι τον τύπο) 
Παραδείγµατα: 
A01⇒ µη µεταβατικό µπλόκο, οι δύο υπο-έλεγχοι δείχνουν 01 αναβοσβήνοντας 
E20⇒ µεταβατικό µπλόκο, οι δύο υπο-έλεγχοι αναβοσβήνουν 20 φορές 

 
6.3 Αναγνώσεις αισθητήρων 
Πιέστε TEMP και SET µαζί και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα, για να 
εµφανίσετε την θερµοκρασία που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα 
περιβάλλοντος, εάν έχει τοποθετηθεί. Η θερµοκρασία θα εµφανιστεί για 
περίπου. 5 δεύτερα. 
Πιέστε SET ξανά για να εµφανίσετε τις θερµοκρασίες που ανιχνεύονται 
από τους αισθητήρες κεντρικής θέρµανσης και ζεστού νερού χρήσης. Για 
να συγκρίνετε σωστά την θερµοκρασία ζεστού νερού χρήσης µε αυτήν 
που έχει τοποθετηθεί, θυµηθείτε να ανοίξετε µία βρύση ζεστού νερού. Οι 
θερµοκρασίες εµφανίζονται για περίπου  5 δεύτερα. 
Πιέστε SET ξανά για να επαναφέρετε ρυθµίσεις λειτουργίας. 

 

 
 

 
 
6.4 Λειτουργία καθαρισµού καµινάδας (Μόνο για το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό) 
Η λειτουργία καθαρισµού καµινάδας η οποία χρησιµοποιείται για την ανάλυση της καύσης, τρέχει τον λέβητα 
συνεχώς µε το κύκλωµα ζεστού νερού χρήσης στην µέγιστη ισχύ, αποκλείοντας  ρυθµίσεις 
συµπεριλαµβανοµένης και της λειτουργίας µαλακής ανάφλεξης. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία, 
ανοίξτε µία βρύση και ζητήστε τουλάχιστον 8 λίτρα/λεπτό ζεστού νερού χρήσης, πιέζοντας MODE και SET 
µαζί (για περίπου 3 δευτερόλεπτα) µέχρι το σύµβολο  να εµφανιστεί. Μετά την ανάλυση των τιµών 
καύσης, για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία και να επαναφέρετε τις ρυθµίσεις, απλά πιέστε τα πλήκτρα 
που χρησιµοποιήθηκαν για να ενεργοποιήσουν την λειτουργία (για περίπου 3 δευτερόλεπτα) ξανά. 
 
6.5 Καθορισµός των παραµέτρων λέβητα 
Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία του λέβητα, θυµηθείτε να ελέγξετε τις τιµές των  10 κυρίως 
παραµέτρων: 
• καύση ( ); 
• ρύθµιση θερµοκρασίας χώρου ( ); 
• χαρακτηριστικά θέρµανσης ( ). 
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Για πρόσβαση στις παραµέτρους, απλά πιέστε και κρατήστε το  RESET και SETγια περίπου 3 δεύτερα (το 
σύµβολο  εµφανίζεται στην οθόνη). 
Οι παράµετροι εµφανίζονται κατ’ ακολουθία ξεκινώντας από το έως το ; για µετακίνηση διαµέσου των 
παραµέτρων απλά πατήστε το SET. 
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Για να τροποποιήσετε τις τοποθετήσεις κάθε ενιαίας παραµέτρου χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα  η . 
Για να επιβεβαιώσετε τις τροποποιήσεις, ανάψτε και σβήστε τον λέβητα, µε το πλήκτρο ON/OFF . 
∆ίνεται µια περιγραφή της κάθε παραµέτρου, µε µία γραφική απεικόνιση της οθόνης που δείχνει τις 
εργοστασιακές ρυθµίσεις.. ∆είτε το διάγραµµα ροής στο τέλος της παραγράφου για καλύτερη κατανόηση της 
παραµέτρου. 
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 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (CR) 

 

Επιλογή µε το χειριστήριο αποστάσεως τοποθετηµένο σε έναν χώρο 
(εργοστασιακή ρύθµιση) µε τα πλήκτρα  η . 
Επιλογή µε το χειριστήριο αποστάσεως. τοποθετηµένο στον λέβητα. 
Αν µετακινήσετε την παράµετρο σε αυτή την τιµή, η λειτουργία 
ικανοποίησης του θερµοστάτη που είναι συνδεµένος µε τον εσωτερικό 
αισθητήρα απενεργοποιείται (οι θερµοκρασίες δεν εµφανίζονται πια).  

Σηµαντικές οδηγίες 
Όταν τοποθετείτε το χειριστήριο αποστάσεως µέσα στον λέβητα, θα είναι απαραίτητο να κάνετε µία γέφυρα 
για την θέση D στον τερµατικό πίνακα του πίνακα ελέγχου (βλέπε ηλεκτρικές συνδέσεις). 
 

 
ΜΑΛΑΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ  

 Κλίµακα διαφοροποίησης από   έως  
Αυτή η παράµετρος περιορίζει την ισχύ λειτουργίας του λέβητα κατά 
την ανάφλεξη. Το ποσοστό αντιστοιχεί σε µία αξία της ισχύος 
λειτουργίας µεταξύ της ελάχιστης και της µέγιστης τιµής. 
 

 

 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 Κλίµακα διαφοροποίησης από  έως  
Αυτή η παράµετρος περιορίζει την ισχύ λειτουργίας του λέβητα. Το 
ποσοστό αντιστοιχεί σε µία αξία της ισχύος λειτουργίας µεταξύ της 
ελάχιστης και της µέγιστης τιµής.. (βλέπε διάγραµµα παρακάτω) 
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Εµφάνιση παραµέτρων 
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ΑΕΡΙΟ: G20 

• Πίεση εισόδου λέβητα: 20mbar 
• Θερµοκρασία αερίου: 23°C 
• Ατµοσφαιρική πίεση: 1008mbar 
• Θερµοκρασία δωµατίου: 23°C 

Θερµική ισχύ λειτουργίας 
P1 - P2 

Ρεύµα στον 
διαµορφωτή 

[mA] 

Πίεση αερίου 
στον καυστήρα 

[mbar] [kW] [%] 
100 165 11,1 25,9 100 
90 148 11,1 25,9 100 
80 132 11,1 25,9 100 
70 115 11,1 25,9 100 
60 99 10,0 24,9 96 
50 82 6,9 20,5 79 

45 ± 5 70 ± 5 5,5 ± 1,0 18,1 ± 2,0 70 ± 10 
40 66 4,2 15,5 59 
30 49 2,7 12,5 48 
20 33 2,1 11,1 40 
10 16 2,1 11,1 40 
0 0 2,1 11,1 40 

 
 
ΑΕΡΙΟ: G30 

• Πίεση εισόδου λέβητα: 30mbar 
• Θερµοκρασία αερίου: 25°C 
• Ατµοσφαιρική πίεση: 1007mbar 
• Θερµοκρασία δωµατίου: 25°C 

Θερµική ισχύ λειτουργίας 
P1 - P2 

Ρεύµα στον 
διαµορφωτή 

 
[mA] 

Πίεση αερίου 
στον καυστήρα 

 [mbar] [kW] [%] 

100 165 28,6 25,2 100 
90 148 28,6 25,2 100 
80 132 24,7 23,2 92 

72 ± 3 125 ± 5 16,5 ± 150 19,5 ± 2 75 ± 10 
70 115 15,7 18,3 72 
60 99 11,0 15,4 59 
50 82 6,8 11,9 47 
40 66 5,1 10,4 40 
30 49 5,1 10,4 40 
20 33 5,1 10,4 40 
10 16 5,1 10,4 40 
0 0 5,1 10,4 40 
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Π.χ. 
Με αέριο G20, τοποθετώντας την αξία παραµέτρου P2 = 45% επιτυγχάνουµε µία ισχύ λειτουργίας  70% της 
µέγιστης ισχύος (π.χ. για το 23 AFFI αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 16.3 kW). Αυτή η διαδικασία µπορεί να 
εκτελεστεί ελέγχοντας τις τιµές πίεσης αερίου, και τροποποιώντας τις παραµέτρους P1 και P2. 
 

 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ [λεπτά) 

 
 Τιµές καθυστέρησης:  

Αυτή η παράµετρος καθορίζει τον χρόνο αναµονής, σε λεπτά, πριν 
από την επόµενη ανάφλεξη του καυστήρα µετά το σβήσιµό του από 
κατάσταση ικανοποίησης του θερµοστάτη. 
Η αντιστοιχία καθυστέρησης είναι η εξής: 

  
 
Οι παράµετροι   σχετίζονται µε την θέρµανση των δωµατίων. 
 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ [K] 

 Εύρος µεταβολής από   έως   
Η επιλογή της παραµέτρου σχετίζεται µε την ενεργοποίηση του 
αισθητήρα δωµατίου (βλέπε παράµετρο P0). Αν δεν είναι 
τοποθετηµένος εξωτερικός αισθητήρας, βάλτε την παράµετρο στο 20. 
 

 
 

 

Ανεξάρτητα από την υπαίθρια θερµοκρασία, εάν ο θερµοστάτης χώρου δεν φθάσει την 
στοχευόµενη θερµοκρασία άνεσης η παίρνει πολύ χρόνο για να το πετύχει, πρέπει να 
αυξηθεί η παράµετρος που επιλέχθηκε. 
Ανεξάρτητα από την υπαίθρια θερµοκρασία, εάν η θερµοκρασία του χώρου έχει επιτευχθεί 
πολύ γρήγορα η ο λέβητας ανάβει και σβήνει πολύ συχνά, η παράµετρος που τέθηκε 
πρέπει να µειωθεί. Βάζοντας το P4 στο 0, η επίδραση του θερµοστάτη χώρου στην 
ρύθµιση της θερµοκρασίας, ακυρώνεται. Έτσι λοιπόν ο λέβητας  παίρνει υπ΄ όψη µόνο τις 
τιµές θερµοκρασίας του αισθητήρα περιβάλλοντος (εάν είναι συνδεµένος). 
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ΚΛΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ [K] 

 
 Αυτή η παράµετρος αποκαθιστά µία σύνδεση µεταξύ του αισθητήρα 

περιβάλλοντος και της θερµοκρασίας προσαγωγής της εγκατάστασης και 
εξαρτάται από την χρησιµοποίηση του εξωτερικού αισθητήρα. 
Γενικά, η επιλογή εξαρτάται από τον τύπο του θερµαντικού σώµατος που 
χρησιµοποιείται. 
  

 ∆είκτης κλίσεων  
• Με δαπεδοθέρµανση, οι τιµές πρέπει να είναι µεταξύ 0.3 και 0.5 
• Με κεντρική θέρµανση σωµάτων οι τιµές πρέπει να είναι µεταξύ 1 και 1.5 

  



Training Manual 
REMOTE CONTROL  27 

 
 

37
01

01
1 

Θε
ρµ

οκ
ρα

σί
α 
πα

ρά
δο

ση
ς τ

ου
 λέ

βη
τα

 [ 
° C

] 
 

 

 
εξωτερική θερµοκρασία [°C] 

 
Οι καµπύλες ρύθµισης της θέρµανσης [K] είναι 
συνδεµένες µε την µόνωση του κτιρίου. Η κλίση 
της καµπύλης που θα επιλέξετε πρέπει να είναι 
µεγαλύτερη για κτίρια µε ανεπαρκή µόνωση. 
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Όπως φαίνεται, αυξάνοντας η µειώνοντας την 
παράµετρο P4, συνεπάγεται τη µετάφραση της 
καµπύλης που επιλέγεται (π.χ 1.5) προς την 
κορυφή ή το κατώτατο σηµείο. Αλλάζοντας την 
παράµετρο, µε την ίδια εξωτερική θερµοκρασία, 
αντιστοιχεί σε µία αύξηση η µείωση της 
θερµοκρασίας προσαγωγής του λέβητα. 

  
εξωτερική θερµοκρασία [°C] 
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εξωτερική θερµοκρασία [°C] 

 
Όπως φαίνεται, αυξάνοντας η µειώνοντας την 
παράµετρο P5, συνεπάγεται την επιλογή µίας 
ρυθµιστικής καµπύλης θέρµανσης µε µεγάλη η 
µικρή κλίση (π.χ. 2 η 1,2). Αλλάζοντας την 
παράµετρο, όταν η εξωτερική θερµοκρασία 
διαφοροποιείται, αντιστοιχεί σε µία αύξηση η 
µείωση της θερµοκρασίας προσαγωγής του 
λέβητα. 
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εξωτερική θερµοκρασία [°C] 

 
Συνδυάζοντας τις παραµέτρους P4 και P5, δίνει 
την ιδανική θερµοκρασία χώρου, 
πραγµατοποιώντας την σωστή αναλογία µεταξύ 
της εξωτερικής θερµοκρασίας και της 
θερµοκρασίας προσαγωγής του λέβητα, και 
χρησιµοποιώντας το για κάθε τύπο χρήσης. 

 
 

 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΩΡΟΥ (DTR) [τιµή σε °C] 

 
 Εύρος διαφοροποίησης από -20 έως 20 °C 

Εάν χρειάζεται απενεργοποίηση ο αισθητήρας δωµατίου ( ) 
για λόγους εγκατάστασης, απαιτείται η ικανοποίησή του(µε 
συγκεκριµένη αξία), λόγω του γεγονότος ότι ο αισθητήρας δεν παίρνει 
τιµές. Ακολουθήστε το διάγραµµα για σκοπούς ρύθµισης: 

 
 

 

Ανεξάρτητα από την εξωτερική θερµοκρασία, εάν ο θερµοστάτης χώρου δεν φθάσει 
την στοχευόµενη θερµοκρασία άνεσης η παίρνει πολύ χρόνο για να το πετύχει, 
πρέπει να αυξηθεί η παράµετρος που επιλέχθηκε  
 
ΚΡΑΤΗΣΤΕ SE  
 
Ανεξάρτητα από την υπαίθρια θερµοκρασία, εάν η θερµοκρασία του χώρου έχει 
επιτευχθεί πολύ γρήγορα, η παράµετρος που τέθηκε πρέπει να µειωθεί. 

 

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ [°C] 
 Εύρος διαφοροποίησης από 60 έως 82 °C 

Η παράµετρος επιτρέπει την µείωση της µέγιστης θερµοκρασίας 
κεντρικής θέρµανσης, στην λειτουργία ρύθµισης θέρµανσης. 
 

 
 

 
 

MT
20

02
CA

L0
03



Training Manual 
REMOTE CONTROL  29 

 
 

37
01

01
1 

 

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΑ [°C] 
 Εύρος διαφοροποίησης από 42 έως 60 °C 

Η παράµετρος επιτρέπει την αύξηση της ελάχιστη θερµοκρασία 
κεντρικής θέρµανσης στην λειτουργία ρύθµισης θέρµανσης. 
 

 

 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 Εύρος διαφοροποίησης από σε . Συνδέοντας τον εξωτερικό 
αισθητήρα στον λέβητα, είναι απαραίτητο να τροποποιήσετε την 
παράµετρο από  σε . Η ενεργοποίηση αυτής της παραµέτρου 
χωρίς τον εξωτερικό αισθητήρα, θα αναγκάσει τον λέβητα να ρυθµίσει 
την θερµότητα διαµορφώνοντας την θερµοκρασία κεντρικής 
θέρµανσης.  

 ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ 
 Εύρος διαφοροποίησης από σε  

Η ενεργοποίηση αυτής της παραµέτρου αναγκάζει την λογική 
εκκίνησης της αντλίας, κάνοντάς την να δουλεύει συνέχεια κατά την 
λειτουργία κεντρικής θέρµανσης. 
 

 
 
Παράδειγµα τοποθέτησης παραµέτρων για εγκαταστάσεις χωρίς βάνα ζώνης. 
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ΑΡΧΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΡΕΧΕΙ
 ΑΠΟ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 

 ) 
ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΡΕΧΕI ΜΕ CRONO

(ΚΑΝΤΕ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ D) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑ
ΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ 
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ

ΕΧΕΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΟΧΙ ΝΑΙΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ?

ΘΕΛΕΤΕ 
ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 

ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΝΑΙ ΟΧΙ
 

ΟΧΙ YESΕΧΕΙ 
?  ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ? ΟΧΙ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

YES 
 

A 
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* Αυτό µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε την άνεση του δωµατίου 

A

ΟΧΙ ΝΑΙS

?
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗ

ΤΗΡΑ

 
6.6 Σηµάνσεις  
Ο λέβητας συµµορφώνεται µε τις διατάξεις των ακόλουθων ευρωπαϊκών οδηγιών: 
 
• ΑΕΡΙΟ 90/396/  
• ΑΠΟ∆ΟΣΗ 92/94/  
• ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 89/356/  
• Ο∆ΗΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 73/23/  
 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ 
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