
Logamax Plus GB172i.2

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου

Με κορυφαία ποιότητα και χαρακτηριστικά, 
ο Logamax plus GB172i.2 είναι η ιδανική 
επιλογή για εκσυγχρονισμό και νέες 
εγκαταστάσεις. 
Είναι κατάλληλος για κάθε εφαρμογή χάρη στις 
6 διαφορετικές εκδόσεις από 24 έως 45 kW.

■■ Μέγιστη απόδοση με ενεργειακή κλάση 
A+ σε συνδυασμό με θερμοστάτη 
αντιστάθμισης Buderus

■■ Διαισθητική λειτουργία και ευκολία 
ελέγχου χάρη στον νέο πίνακα 
ελέγχου HMI700 με έγχρωμη οθόνη και 
ενσωματωμένα πλήκτρα αφής 

■■ Υψηλή ποιότητα ζεστού νερού με άνεση 
3*** και αδιάλειπτη παροχή χάρη στην 
υψηλή ισχύ έως 40kW

Η ετικέτα ενεργειακής απόδοσης αφορά σε όλα τα μοντέλα της σειράς Logamax Plus GB172i.2 με ΖΝΧ και θερμοστάτη EMS Plus 
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Διαισθητική λειτουργία και ευκολία 
ελέγχου  
Η νέα έγχρωμη οθόνη 2,4’’ με 
ενσωματωμένα πλήκτρα αφής 
εγγυάται διαισθητική διαχείριση 
του συστήματος θέρμανσης, έλεγχο 
θερμοκρασίας και παρακολούθηση 
της εκτιμώμενης κατανάλωσης 
φυσικού αερίου.

Η ιδανική επιλογή 
για εκσυγχρονισμό και 
νέες εγκαταστάσεις

Logamax Plus GB172i.2

Πλεονεκτήματα με μία ματιά
■■ 3 διαθέσιμες εκδόσεις για θέρμανση    
(24/35/45 kW) και 3 εκδόσεις για θέρμανση και 
ζεστό νερό χρήσης (24/30/35 kW) 

■■ Εύρος ρύθμισης ισχύος έως 1:10
■■ Υψηλή ποιότητα ζεστού νερού με άνεση 3*** 
και αδιάλειπτη παροχή χάρη στην υψηλή ισχύ 
έως 40 kW

■■ Συμπαγείς διαστάσεις  
■■ Νέα έγχρωμη οθόνη με πλήκτρα αφής
■■ Nέο υδραυλικό γκρουπ (U02-10) 

 με κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης 
■■ Δυνατότητα ελέγχου μέσω κινητού ή τάμπλετ 
(προαιρετικά) 

■■ Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης λέβητα και 
θερμοστάτη (προαιρετικά)

■■ Ηydrogen ready 20%
■■ 5 χρόνια εγγύηση. Ισχύουν όροι και 
προϋποθέσεις

Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε., HomeComfort Group
Ερχείας 37, Κορωπί, 19400 – www.buderus.gr 

O Logamax Plus GB172i.2 διατίθεται σε 3 εκδόσεις combi 
για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης (24/30/35 kW) και σε 3 
εκδόσεις system μόνο για θέρμανση (24/35/45 kW), καλύπτοντας 
κάθε απαίτηση νοικοκυριού. Οι τυποποιημένες συνδέσεις και οι 
συμπαγείς του διαστάσεις τον καθιστούν ιδανικό για γρήγορη 
αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό του συστήματος θέρμανσης 
που ήδη έχετε.

Εξοικονόμηση στο maximum 
Με εποχιακό βαθμό απόδοσης 94% ο λέβητας Logamax Plus 
GB172i.2 εξασφαλίζει υψηλή απόδοση, ενώ συνδυάζοντάς τον με 
έναν θερμοστάτη αντιστάθμισης Buderus το σύστημα θέρμανσης 
επιτυγχάνει τη μέγιστη ενεργειακή κλάση Α+. Επιπλέον, το 
εντυπωσιακό εύρος ρύθμισης ισχύος έως 1:10 προσαρμόζει ανά 
πάσα στιγμή την αποδιδόμενη ισχύ, συμβάλλοντας σε περαιτέρω 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

Διασυνδεδεμένος και επεκτάσιμος
Με την επιλογή ενός θερμοστάτη Buderus EMS Plus, το σύστημα 
θέρμανσης μπορεί να επεκταθεί με επιπλέον λειτουργίες, ενώ με 
τη χρήση του προηγμένου θερμοστάτη TC100, ο λέβητας μπορεί 
να συνδεθεί με το WiFi του σπιτιού σας, ώστε να έχετε πλήρη 
έλεγχο και επισκόπηση της θέρμανσής σας απομακρυσμένα 
από το κινητό ή το τάμπλετ σας. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα 
ασύρματης σύνδεσης του λέβητα και του θερμοστάτη με την 
προσθήκη πρόσθετου αξεσουάρ, για απόλυτη ευελιξία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Logamax Plus GB172i.2 

Έκδοση 
GB 172i.2 
24 KDW H 
(με ΖΝΧ)

GB 172i.2
30 KDW H 
(με ΖΝΧ)

GB 172i.2
35 KDW H
(με ΖΝΧ)

GB 172i.2
25 W H

GB 172i.2
35 W H

GB 172i.2
45 W H

Τάξη ενεργειακής απόδοσης [βάσει ErP] A

Εποχιακός βαθμός απόδοσης θέρμανσης [%] 94

Ονομαστική θερμική ισχύς (Pmin - Pmax) 80/60°C  [kW] 3-24 5-29,5 5-33,6 3-24 5-33,6 6,2-42,6

Ονομαστική θερμική ισχύς (Pmin - Pmax) 50/30°C  [kW] 3,3-25 5,5-30,7 5,2-34,7 3,3-25 5,5-35 6,8-44,4

Προφίλ φορτίου ΖΝΧ XL XL XL - - -

Βάρος [kg] 42 52 52 42 52 52

Διαστάσεις ΠxYxB [mm] 440 x 780 x 365

Κωδικός προϊόντος 7736902864 7736902866 7736902868 7736902870 7736902873 7736902875


