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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ NAVIEN
ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

ErP



ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ
ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ

  

 

Το Νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της KDNAVIEN
στην Σεούλ

Η GasTechnic υποστηρίζεται
από την KD Navien τον µεγαλύτερο οίκο
κατασκευής λεβήτων θέρµανσης,
µε περισσότερα από 35 χρόνια εµπειρίας
και βαθιά γνώση της τεχνολογίας
της συµπύκνωσης.



ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

 

Επιλέγοντας NAVIEN έχετε το χαµηλότερο κόστος θέρµανσης
Προσφέρει πολύ υψηλές επιδόσεις και υψηλή ποιότητα κατασκευής
∆ιαµόρφωση ισχύος  1:10

 

Συµβατό µε LPG
LPG kit µετατροπής
συµπεριλαµβάνεται

Λειτουργία
µε χαµηλή πίεση αερίου
Η αρνητικής πίεση βαλβίδα
αερίου διασφαλίζει µέγιστες
επιδόσεις µε µία ελάχιστη
πίεση αερίου 8.7 mbar.
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Χαµηλή ισχύς αναµονής 3W
η και χαµηλώτερη
Εξοικονοµεί χρήµατα
από τον λογαρισµου
του ηλεκτρικού ρεύµατος.

110M
Μεγάλη ευελιξία
στην εγκατάσταση
Αδιάβροχο Interface 
(IPX5D).

∆υνατότητα τοποθέτησης
καπναγωγών µέχρι 110 Μ
(80/80)
∆ιατίθεται οµοκεντρικός
60/100 και διπλός 80/80
καπναγωγός.

 

∆ιπλοί ανοξείδωτοι
εναλλάκτες
Μεγάλη αντίσταση
στη οξείδωση και υψηλή
απόδοση.

Εκποµπές ΝΟx 
Κατηγορίας 6
Eco-friendly pre-mixed 
καυστήρας χαµηλώνει
τις εκποµπές ΝΟx, ErP 
Ready.

 Ζεστό Νερό Χρήσης
Κορυφαία απόδοση στη
παραγωγή ζεστού νερού
Χρήσης

Υψηλές αποδόσεις
& εύκολο servise
Βελτιστοποίηση της ροής
του νερού και της πίεσης
λειτουργίας
Εύκολη πρόσβαση για
σέρβις και αντικατάσταση
ανταλλακτικών.
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 A. Μονός σωλήνας Venturi
*Α.  ∆ιπλός σωλήνας Venturi

 B. Καυστήρας προ - ανάµιξης
 C. Πρωτογενής εναλλάκτης
 D. ∆ευτερογενής εναλλάκτης
 E. Κυκλοφορητής Grundfos UPM 3
 F. Βαλβίδα ασφαλείας
 G. Πλακοειδής εναλλάκτης ΖΝΧ
 H. Τρίωδη βάνα
 I. Αισθητήρας πίεσης αέρα
 J. Σωλήνας εξισορρόπησης πίεσης αέρα

Βούλγαρη 56, Θεσσαλονίκη, 542 49

+30 2310 304 598

+30 2316 009 760

hello@gastechnic.gr

https://www.gastechnic.gr


